
□お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ
月曜～金曜（土・日・祝祭日を除く）  9：00AM～5：00PM

○このカタログの内容は2022年4月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。第4版

A1304-④・1-1000

◆コマニーの学校用トイレブースは
　公共建築協会の評価証書を
　取得しています。



指はさみにさらに配慮した「指はさみ防止機構」（オプション）も
ございます。詳しくはP04を参照ください。

環境へのやさしさ
私たちは間仕切りのトップメーカーとして、
地球環境に配慮し、信頼性の高い商品を
お届けしています。

コマニーでは、独自の工夫を加え、開閉時に生じるすき間を小
さくすることで、指をはさむ危険性を最大限に考慮しています。

1. 実証試験で安全性を確認
公共建築協会によるトイレブース耐久性試験の評価に加え、自社基準にて衝撃力試験や開閉試験など、
バット・モップを想定したさまざまな実証試験を行い、安全性を確認しています。

1. 指をはさみにくい設計

ブース上部を塞いでいたずら防止 床部のドアの隙間を小さくして盗撮防止
3.プライバシー＆セキュリティーの確保

↑隙間 10㎜

★オプション★オプション

エコマーク認定商品
木質部に再・未利用木材を使用した商品。P06「CB-30」をご参照ください。

※ここで紹介する機能はすべての商品には対応していません。

2. 安全カバー標準装備
　　角がない曲線のドアエッジ（アー
ルタイプ）をご用意。すべてのドア
エッジ角部に、樹脂製の安全カ
バーを標準装備しています。

3. ビスレスデザイン
　　製品のエッジはビスのないスマー

トなデザイン。見た目の美しさだ
けでなく、制服を引っかける心配
もありません。

安全カバー

開閉試験衝撃力試験　　

ドアが内開きの場合、利用者がブース内で倒れるなど
の異常事態にも迅速な救助が可能です。また、のぞき
見防止機能もプラスされ、安心と安全を両立しました。

1.『安心・安全』にこだわった非常時外開き仕様
【特許取得済】

1 2

非常解錠付ロック（標準）と
非常解戸当りの組み合わせで
機能します。

非常解錠付ロック（標準）でロックを解錠1

非常解戸当りを倒すと、ドアが外側に開く2

Ｆ☆☆☆☆認定素材
木枠や下地材、接着材には建築基準法によるＦ☆☆☆☆認定素材を使用

コマニースマート施工
現場でのゴミが少なく騒音を抑えたコマニースマート施工

トイレはマナーやモノを大切にする心を育む大切な場所です。「自分たちのトイレ」という意識が芽生える
ように、子どもの意見を取り入れたパネルデザインも自由にできます。

トイレから学ぶこと

園児向けの多彩な動物シールを準備
自社スチール塗装仕上げによるオーダーカラーにも対応
移動教室に適した棚板など、学校に最適な設備を準備
オリジナルデザインの扉も可能

ハンディキャップのある方と一
緒に、「誰もが安心して使えるト
イレブース」を考えています。引
き戸や折り戸など、用途に応じて
最適なスタイルを提案させてい
ただきます。

2. ユニバーサルデザインにこだわったバリアフリートイレ

1 2 1 2

開閉のしくみに
ついては動画で
ご覧になれます。

分布圧試験

ブース内

通路側

オリジナル
可動式エッジ

スタンドタイプ仕様 フルパネル仕様

のぞき見、いたずらを未然に防止します!
ドアのすき間を開けようとしても弊社オリジナル
可動式エッジが動き、外からの視線を遮ることが
できます。

【 非常時外開き仕様あり 】

室内側

通路側

【 非常時外開き仕様なし 】

室内側

通路側

ドア戸先側断面▶



（脚金物）

※ロックは非常開錠付が標準となります。
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ジョイント仕様

横断面はスタンドタイプ仕様です。(  )は標準寸法、脚金物仕様も可能です※オプションにてメラミン化粧板に限り、2500＜CH≦3000 も可能です。ご相談ください。

外開きドアパネル

横断面

非常時外開き仕様

戸当リエッジ

ドアエッジ

グレビティヒンジ

ロック(内開キ)

非常時外開キ用戸当リエッジ

非常解装置付
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安全カバー

機能性と操作性にすぐれ、
使う人にやさしいロック。

内開き用ロック ILS5
※非常解錠装置付

外開き用ロック OLS5
※非常解錠装置付

樹脂カバー付
外開きドア用ロック
OLS5C
P.10参照 ★オプション

H

■表示窓

LOCK OPEN

ロック設置の高さは約970mm。利用者が
成人の場合、身長が150～180cmとなり、
扉に近づくにつれて、表示窓の見える面積
は実質小さくなっていきます。
このロックは、表示窓の上面をカットし、
有効視認面積を拡大。遠くからの視認性も
さらに向上します。

識別性の高い表示色で、
ユニバーサルデザインに
適しています。

枠材：木製　充填材：ペーパーコア

※詳しくは、弊社営業員までお問い合わせください。

丈夫な
パネル

各マークは、それぞれの商品に適した学校施設を表示しています。

さらなる安心・安全へのこだわり

指はさみ
防止形状

ビスレス
デザイン

メラミン、ポリ面材に加え、オーダーカラーに対応した
スチール面材もお選びいただけます。

▲スタイルエッジ（CB-ARSE)

オーダーカラーに対応

エッジや笠木に多彩なアクセント
カラーの色を加えることで、スタ
イリッシュなトイレ空間を演出し
ます。

パネルカラーとコーディネイト

学校トイレに最適な仕様と安心オプションを備え、小学校から
大学まで、個性に合わせたトイレ空間を演出します。

交流・学びの場として、
心を育むトイレブース

▲スチール焼付塗装（イメージ）

ブース上部の笠木部分に同じ材質
のカバーをつけることで、強度を高
め、ホコリ除けやイタズラ防止にも
効果的です。

丈夫な笠木カバー

★オプション

ブースの角そのものが丸い大型のＲ
コーナーです。（R=25）

Rコーナー

★オプション

非常時の場合は、扉を外側に開くこと
ができ、ブース内の人を早く助け出す
ことができます。

横にスライドさせて
倒すだけで簡単に
外側に開く
ことができます。

非常時外開き仕様

★オプション

開閉時のすき間が小さく一定のた
め、指をはさむ危険性を未然に防ぐ
ことができます。

指はさみ防止機構

★オプション

中学校・高校に最適
CB-ARの基本性能はそのままに、
高圧メラミン樹脂化粧板に９㎜パー
ティクルボードを裏打ちしました。
耐久性・耐衝撃性に優れ、破損が
多い中学校・高校におすすめです。

ペーパーコア

高圧メラミン樹脂化粧板

裏打ち
パーティクルボード
t 9.0mm
F☆☆☆☆



表面材：メラミン

裏打材：MDF
（FSC®認証材）
充填材：ペーパーコア
（FSC®認証材）
枠材：LVL
（FSC®認証材）
裏打材：MDF
（FSC®認証材）

表面材：メラミン

イメージ写真

ジョイント仕様 パネル・ドア（厚さ40ミリ）　表面材：高圧メラミン樹脂化粧板
枠材：木製　充填材：ペーパーコア　
エッジ、笠木、2WAY材・ジョイント材・壁レール：アルミ押出形材 焼付塗装仕上げ
グレビティヒンジ・ロック・巾木（脚金物）：ステンレス製  

標準材料一覧

 ※ ロックは非常開錠付が標準となります。

横断図はスタンドタイプ仕様です。(  )は標準寸法、脚金物仕様も可能です
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防水テープ

外開きドアパネル

防水テープ
防水テープ

防水テープ

高圧メラミン樹脂

パーティクル
ボード

パネル・ドア表面材：高圧メラミン樹脂化粧板
芯材 ：パーティクルボード F☆☆☆☆　巾木  （脚金物） ：ステンレス製　
エッジ、壁レール・笠木・コーナー材（2WAY） ：アルミ押出形材 ステンカラー
サポート付グレビティヒンジ・ロック・戸当り：ステンレス製
戸当り帽子掛：亜鉛ダイキャスト（焼付塗装仕上げ）

耐久性・寸法安定性に富ん
だパーティクルボードを
パネル芯材として使用

開閉時のすきまが小さく一
定のため、指を挟む危険性
を未然に防ぐことができます。

▲L字コーナー上部 ▲L字コーナー下部 ▲壁部下部

▲ドアパネルタイプ（オーダー仕様）

ディテール

エコマーク認定番号
第14 115 001号

使用契約者名：コマニー株式会社

木質部に再・未利用材を100％使用
ホルムアルデヒド放散量  平均値0.3mg/L以下
木材保存剤不使用

頑丈さを追求

頑丈

金具は
挟み込み式

頑丈な
パネル

安全に
配慮した
Rコーナー

耐水性に優れたシャワーブース  SHB

環境保全に配慮したトイレブース  CB-FSCAR

耐水・耐蝕・耐久性に優れ、
パネルカラーの豊富なシャワーブース
温水にさらされている過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。
表面材はメラミン化粧板を使用し、シンプルな単色や、やすらぎを与え
る木目調、傷や汚れが目立ちにくい表面仕上げなど、豊富なカラーバリ
エーションからお選びいただけます。

「指はさみ防止機能」

Forest Stewardship Council®
（森林管理協議会）の略で、限りある
森林資源を将来にわたって使い続け
られるよう適切に管理・調達された
林産物に対する国際森林認証制度。

FSC®認証 

水に強い
パネル

パネル構成木材に FSC® 認証材を使用し、
環境保全に配慮したトイレブース
CB-FSCARは、表面材を除くパネル構成材にFSCⓇ認証材を使用しています。
FSCⓇ認証材使用を証明するステッカーをパネル表面材に貼付することが可能です。
取扱営業所は弊社営業員までお問い合わせください。

持続可能な環境づくりに
貢献するため、
コマニーグループは
2020年7月に
FSC®認証を取得。

表面材を除くパネル構成木材に
FSC®認証材を使用しています。

FSC®認証のトイレブース

事業に対する
取り組みについて
ご覧になれます。
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ハンドル・ロック標準寸法

標準寸法   900 1780

製作可能最小寸法   650 1680

製作可能最大寸法 1050 1980
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中に人が閉じ込められた場合で
も、専用工具で金具を外し、ドア
を外側に開くことができます。

■緊急時開放機構（オプション）

洋式便器の高さを
気にせず

リフォームできます。

取っ手の位置が車椅子から
手を伸ばしたドアの真ん中
にあり、小さな動きで開閉
操作が可能です。

小さな動きで開閉操作

片手で簡単ロック
戸当りに仮止め用マグネッ
トが付いていて、片手で簡
単にロックできます。

■ ディアード仕様（トイレ付タイプ）
有効開口幅・高さ表

標準寸法

製作可能
寸法

600  800

550～1000

1832

～2032

有効開口幅 有効開口高

全開衝撃
ストップ装置付
（常時閉タイプのみ）

軽くて
簡単な
開閉操作

スリムな
点検カバー

生徒が故意に開けても全開衝撃ダンパーで静かに止まり、ブースに
負担がかかりません。（常時閉タイプのみ）

ロック

戸当りゴムカラーバリエーション 
標準

グレー ブラック ブラックブラウン ダーク ライトミディアム

オプション

【半自動・手動共通】

※非常解錠装置付 表示窓
ロック（NA-30）

指の不自由な人でも簡単に操作
できるデザインになっています。

指はさみに配慮したジョイント部

身体の大きな人や小さな人、赤ちゃ
んからお年寄り、ハンデのある人もな
い人も、「すべての人にとって使いや
すいトイレブース」を提供するために
商品開発を行っています。それぞれの
状況に応じ、最適なトイレブースを提
案させていただきますので、どんなこ
とでもお気軽にご相談ください。 子どもたちの声を商品づくりに活かす

【特許取得済】【特許取得済】

【特許取得済】

【特許取得済】

軽い力で開閉操作ができます。

トイレ用引き戸　  CBMSD
ハンギングドア

段差がないので、車椅子の方や乳幼児を連れた方も使いやすく、
バリアフリートイレブースに最適です。

床にレールがない
バリアフリートイレブース用引き戸

車椅子の方も無理な体勢をとる
ことなく出入りできます。

室内側

通路側

開閉の様子を動画で
ご覧になれます。

片手でロックする
様子を動画で
ご覧になれます。

■ここがユニバーサルデザイン

少ないデッドスペース
デッドスペースは開き戸の半分以下。
車椅子の操作を邪魔しません。

車椅子の人や目が見えない人など、利用される方の視点で
一つ一つ検証し、かたちにしたトイレブース用折り戸です。

使いやすさと省スペースを実現した
トイレブース用折り戸

普通の折り戸
両手で操作

ディアード
片手で操作

開閉に
力が
いらない

片手で
簡単に
ロック
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ソフトエッジ付ヘダテ仕様 アールエッジ付ヘダテ仕様 3.樹脂カバー付外開きドア用ロック
　OLS5C
取手部分を専用樹脂カ
バーで覆うことで安全
性を高めます。 学校や
病院・公共施設に最適
です。
※ロック発注時にご指定ください。

4.笠木カバー
ブース上部の笠木部分
に同じ材質のカバーを
つけることができます。
ホコリ除けやイタズラ
防止にも効果的です。

Color variation  カラーバリエーション

※標準タイプ（DW600・DH1200）は、約9kgです。

軽いドア
充填材の改良で、16kgから9kgに。

軽くて使いやすく、安全性にも
優れています。

指はさみ防止
細部に至るまで、
指はさみ防止の対策に配慮。

詳しくは、弊社営業員までお問い合わせください。

園児が開けやすいように
ドアの厚みは20㎜と薄く、
樹脂カバーで覆いました。

指はさみ
防止

90°ストッパー

軽いドア

90°ストッパー 【特許取得済】
オプションから標準設定になりました。
園児がドアとブースに挟まれないように、
ドアは90°以上開かない安心設計です。
さらに、ヒンジ部分を樹脂で覆うことに
より、小さな指もはさまれません。

身体にぴったりのサイズであること、安心できる場所
であること－子どもの視点で設計した「CB-A」は、
園児が自ら進んで行きたくなる楽しい空間です。

やさしい幼児用トイレブース　CB-A

園児が主役のトイレ空間

ドアタイプバリエーション

ドアエッジ

子供たちの大好きな10種類の動物ステッカーをご用意しました。
※色違いも含めて20種類

動物ステッカー（オプション）

丸くて安心。
取手

エンドキャップ・パネルトップ
壁のエンド部分とブースのトップ部分を
樹脂でカバー。角にはやわらかな丸みが
あるので安心です。

Ｒコーナー
安心の標準仕様。

指はさみ防止ゴム

小口は全て
Rをつけて丸く

安全カバー

空間コーディネートを楽しめる「美しいカラー」をラインナップ

ファンシーカラーベーシックカラー
■コマニーオリジナルメラミンBMD ■メラミン(BMF）＆ポリエステル（BPF）化粧板パネル

スノーホワイト
BMF1414 ★
BPF1414

ペールブルー
BMF7872 ★
BPF7872

ベビーピンク
BMF1713 ★
BPF1713

ファンシーイエロー
BMF0390 ★
BPF0390

フロストグリーン
BMF7672 ★
BPF7672

スカイブルー
BMF1344 ★
BPF1344

イタリアントマト
BMF1369 ★
BPF1369

チェリーミスト

BPF0612

ムーンストーン
BMF1611 ★
BPF1611

ローズミスト
BMF1711 ★
BPF1711

アンティークホワイト
BMF0114 ★
BPF0114

エクリュ
BMF0112 ★
BPF0112

パウダーグレー
BMF0312 ★
BPF0312

ソリッドホワイト
BMF1513 ★
BPF1513

シェルホワイト
BMF0313 ★
BPF0313

クレイホワイト
BMF1512 ★
BPF1512

アルミーナム
BMF1412 ★
BPF1412

パールグレー
BMF0174 ★
BPF0174

マンゴーオレンジ
BMF1354 ★
BPF1354

ミントグリーン
BMF1374 ★
BPF1374

★長尺対応：美しい木目柄に仕上げるため、パネル高CH2500mm～3000mmを超えるオプション仕様は、長尺対応面材（受注生産）からお選びください。
※お選びいただいた面材によって、価格および納期は異なる場合がございます。ご用命にあたっては、あらかじめご確認ください。
※メラミン・ポリエステル化粧板には、上記以外に木目板やスチール焼付塗装、FRPのラインナップもございますのでお問い合わせください。

印刷色は実物と異なります。色見本によるご確認をおすすめします。

ホワイト
BMD5550 ★

ウォームホワイト
BMD7310 ★

クールホワイト
BMD7411 ★

カメオピンク
BMD5491

ブルー
BMD8194

デューンウッド
BMD7182 板目 ★

ブナ
BMD2726 板目 ★

ジェネラルオークホワイト
BMD5733 柾目 ★

カグラヒノキライト
BMD5797 柾目 ★

アイボリー
BMD0932

ウォールナット
BMD8452 柾目 ★

オリタリオナッツトープ
BMD5793 板柾目 ★

ゼンオーク
BMD5144 柾目 ★

サイレントウォールナット
BMD5997 板目

エッジカラー：アイボリー

▲ソフトエッジ付ヘダテ仕様

（エンゼルブース）

3420
長方形

3420
テキストボックス

　メラミン・ポリエステルカラーは2022年10月17日より変更になっております。
　内容はこちらをクリックしてご確認ください。なお、見本帳につきましては
　最新版の見本帳がありますので、弊社営業員へお問い合せください。

https://www.comany.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/08/7b040fb501188302da4efd6452101c8c.pdf


□お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ
月曜～金曜（土・日・祝祭日を除く）  9：00AM～5：00PM

○このカタログの内容は2022年4月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。第4版

A1304-④・1-1000

◆コマニーの学校用トイレブースは
　公共建築協会の評価証書を
　取得しています。




